
 
DÉCORTIQUEZ VOS CÉRÉALES, 
AUGMENTEZ VOTRE MARGE ! 
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DÉCORTICAGE SÉPARATION 

 

ASPIRATION 1 3 2 

Sortie aisée pour l’ensachage. Décortiqueuse professionnelle compacte et rapide. 

Boitier de contrôle automatisé. 



 

Caractéristiques techniques : 
Décortiqueuse pour épeautre : 11.00 kW 
Extracteur : 0.75 kW  
Vis d’alimentation : 0.55 kW 
Tamis vibrant : 1.10kW 
Rendement : jusqu’à 1 500 kg/h 
Dimensions (L/l/H) : 180/160/205 cm 
Poids propre : 650 kg 

CONTACTEZ NOUS : 
AGRONOVA SPRL 
+32 493 94 91 17 
contact@agronova.eu 
www.agronova.be

Le DVC 2 est une machine de décorticage compacte et puissante pour l’épeautre, 
l’amidonnier et l’engrain. La machine exécute 3 opérations en même temps : le décorticage du 
produit brut, l’aspiration de la balle et d’éléments légers ainsi que la séparation des grains 
décortiqués et non décortiqués.  

Le décorticage est un procédé doux et éprouvé selon le principe du frottement, ce que 
montre la bonne faculté germinative du produit décortiqué. L’extracteur régulable et revêtu d’une 
protection contre l’usure transporte les enveloppes et les éléments légers à travers la conduite 
d’évacuation à une distance allant jusqu’à 20m.  

Les grains décortiqués et non décortiqués sont préparés dans le tamis vibrant intégré, seul 
le produit décortiqué quitte ainsi la machine au niveau de la sortie du produit nettoyé. Les moteurs 
d’entrainement de l’unité de décorticage, de l’alimentation en matière et du tamis vibrant sont 
pilotés au moyen d’un convertisseur de fréquence et peuvent être réglés en continu.  

L’installation électrique de la machine comprend une commande autoréglée, en fonction de 
la charge, ce qui rend possible un fonctionnement automatique de la machine. Il est également 
possible d’exploiter la machine au moyen d’un réglage et d’une régulation manuels. Différents 
dispositifs de sécurité et systèmes de contrôle, comme p. ex. le jeu de montage magnétique dans 
l‘alimentation en produits bruts et la commande en fonction de la charge, assurent un 
fonctionnement sûr et optimal de la machine.  

Centre de décorticage pour épeautre DVC 2


