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REMORQUES DISTRIBUTRICES 
RD 12000 – RD 15000 

- Fond mouvant hydraulique, double sens à débit variable régulé. 

- Chaîne marine ø 12 et barrettes UPN 60 démontables. 

- Trois hérissons démêleurs ø360 mm à entrainement mécanique. 

- Tapis de déchargement à avancement hydraulique réversible 

pour distribuer à droite ou à gauche. 

- Hauteur de distribution : 1,07m. 

- Pneus rechapés 15x22,5. 

- Essieu ☐ 90 8axes FF. 

- Arbre d’entrainement tapis diamètre 45. 

- Chaine d’entrainement des hérissons pas de 25,4 mn. 

- Cardan sécurité boulon (p.d.f. 540 tr/mn). 

- Distributeur 2 fonctions (nécessite 1 SE + 1 retour). 

RD 12000 
Poids à vide : 3260 kg 
Dim. Intérieur : L 4000 x l 1840 x (H1000 
+ réhausse de 500) 
Dim. Hors tout : L 6740 x l 2345 x H 2815  

RD 15000 
Poids à vide : 3800 kg 
Dim. Intérieur : L 5000 x l 1840 x (H1000 
+ réhausse de 600) 
Dim. Hors tout : L 7740 x l 2340 x H 2915  


